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< uper Motor, klasse Fahrwerk, bissige
—o Bremse und eine saubere Verarbei-
u tung — Kawasakis Z 900 ist mit allen
Wassern gewaschen. Doch wie so oft ist der
tippige Endtopf ein Dorn im Auge vieler Zett-
Fahrer. Wer nach Aus
tauschware sucht, findet
auf dem Zubehormarkt 40
verschiedene, allesamt le
gale Endtopfe in allen For
men und Farben. Zum Test
geladen haben wir dann
Modelle, die sich beson
ders elegant ans Kawa-
Heck schmiegen.

Messbar ist der
Gewichtsvorteil:
Zubehortopfe
sparen gegen-
uber der Serie
bis zu 2,9 Kilo
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Typisch fiir Slip-On-Titen funktioniert der
Anbau grandios einfach. Im Normalfall ist
der Auspufftausch in zehn Minuten erledigt,

Nur zu Tesfzv'v'eken_:

die Passform geht bei allen Rohrchen in Ord-
nung. Doch bringt der Wechsel auch mess
bare Ergebnisse?

Aufjeden Fall weniger Gewicht. Zwischen
30 und 70 Prozent lassen sich zum Original
sparen. Das entspricht immerhin 1,3 bis 2,9
Kilo. Andererseits: Einen Monat die Halfte
futtern — und die Pfunde sind beim Fahrer
sinnvoller eingespart.

Und soundtechnisch? Hier tut sich er
staunlich wenig. Etwas mehr Bass wahrend
der Fahrt und minimal grummeliger im Stand
geben sich die Troten. Der unter dem Motor
montierte Vorschallddmpfer ist hier klar der
limitierende Faktor und nimmt dem End
topf die meiste Arbeit ab. Fast alle Exemplare
sind sogar leiser als das Original. Wie sie
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Auf dem Leistungspriifstand ziin-

deten wir alle Anlage auf der

gleichen, mit rund 500 Kilometern
frisch eingefahrenen Kawasaki

Z900. In finf Laufen ermittelten

wir Leistungssteigerungen oder

-einbuBen. AnschlieBend haben wir

das Stondgerdusch gemessen.
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91,7 kW (124,8 PS) bei 9750 min"’
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89,8 kW (122,2 PS) bei 9500 min"’

97,0 Nm bei 7750 min"' 9,4 Siow sl T390 s

Preis: 816,27 Euro Preis: 825,38 Euro
| Varianten: — Varianten: —

Im Test: - Im Test: —

Gewicht: 4150 g Gewicht: 1806 g

Standgeriiusch bei halber
Nenndrehzahl: 84,4 dB

Standgergusch bei halber
Nenndrehzahl: 91,0 dB

_ " Hier kannt ihr Anbau: - | Anbau: etwo 10 Minuten
w die Anlagen im dB-Killer: nicht entnehmbar | dB-Killer: nicht entnehmbor
Soundcheck héren .

: e ! . Mustergiltige Prifstandsergebnisse, eine Der Edel-Slowene liefert ein gewohnt
klingen, konnt ihr mit dem eingescannten saubere Verarbeitung und Passform gutes Bild: Super saubere Verarbeitung,
QR-Code auf unserem YouTube-Kanal den gepaart mit einem akzeptablen Gewicht passgenaue Montage und eine gute
Soundcheck anhoren. - ernstzunehmende Griinde, einen heilen Anleitung. Das hat aber auch seinen Preis,

Die Leistung unterscheidet sich kaum: Originalpott gegen ein anderes Fabrikat nur der Scorpion ist noch teurer. Auf dem
Drei der sieben Zubehorschalldimpfer schaf- zu tauschen, liefert Kawasaki nicht. Top! Prifstand mehr oder weniger gleichauf mit
fen ein klitzekleines Plus zur Standardware. ' d‘f“" Original. Der Klang ist tiefer und
Scorpion, Ixrace und Shark hingegen sind , leiser.
minimal schwacher als das Original. Dabei i
sind die Unterschiede aber so gering, dass sie |
it e i e MOTORRAD NEWS WERTUNG

Einen kleinen Ausreifer liefert der zwei- gerufrbeitunm ::::: - \Pferﬂfrbeiiunm =====
flutige Endtopf von Hurric. Er kostet etwas assrorms | - - FOSSTOT.

Lu'rsting was]IJaut Fechter daran liegt, dass ein Prl...l-fsfdl'l'd: ...._._ | | Prl'.'l_fslun'd: .......
RN A e b S Preis/Leistung: (] | |mim | Preis/Leistung: L] | |mim
falscher db-Eater mitgeliefert wurde. Wir |

hoffen, dem Phinomen mit einem zweiten GESAMTSUMME:  |/(:3 Punkte |
Hurric-Topf in der ndchsten NEWS auf den 73, !

Grund gehen zu kénnen. M Bezug: Kawasoki-Haindler Bezug: Kawasoki-Héindler, GP-Products, www.gpproducts.eu
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AWA[d W Sieben Zubehdrendtopfe fir Kawasakis Z900 auf dem Prifstand

Mivv Suon
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2000 4000 6000 BO0O 10000 12000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 | 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Drehzahl in 1/min x 1000 Drehzahl in 1/min x 1000 Drehzahl in 1/min x 1000
i 86,1 kW (117,2 PS) bei 9750 min"' 89,2 kW (121,3 PS) bei 9500 min"' 91,5 kW (124,4 PS) bei 9500 min"'

91,3 Nm bei 8000 min"' B 96,5 Nm bei 7750 min! 98,2 Nm bei 7750 min!

| Preis: ab 349,95 Furo | Preis: ob 449 Furo Preis: ab 570 Furo

f Varianten: Edelstohl notur Varianten: — Varianten: Edelstohl natur,
i oder Schwarz Im Test: — Schwarz

| Im Test: — Gewicht: 2794 ¢ Im Test: Edelstohl schwarz

Standgerdusch bei holber |
Nenndrehzahl: 84,4 dB
Anbau: etwa 10 Minuten
dB-Killer: nicht entnehmbar

Gewicht: 2666 g
Standgerdusch bei halber
Nenndrehzahl: 92,4 dB
Anbau: etwa 10 Minuten

| dB-Killer: nicht entnehmbar —

Gewicht: 1946 g

| Standgeriiusch bei holber

| Nenndrehzahl: 88,6 dB
Anbau: etwo 10 Minuten

| dB-Killer: entnehmbar

Der zweiflutige ,Pro 2“ ist flott drange-
schraubt, wirkt edel und passt schén ins
Kawa-Heck. Auch hier ist der Sound
minimal sportlicher und einen Hauch leiser.
Dazu ist der Preis sehr attraktiv. Der Hurric
schluckt ein wenig Leistung, fiinf PS sind es
in der Spitze. Was laut Hersteller an einem
technischen Problem liegen kénnte - wir
hoffen, bald nachmessen zu kénnen.
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Verarbeitung: EEEEE
Passform: EEEEE
Prifstand: [ | |mimim
Preis/Leistung: EEEEC]

GESAMTSUMME:  ||(©) Punkte il
Bezug: Fechter Drive, www.fechter.de Bezug: Paaschburg & Wunderlich, www.brandsdbikes.de
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Am Ixrace gibt's in den Bereichen Passform
und Prifstand nichts zu kritteln. Der ,M9”
hat zwar das hochste Gewicht im Testfeld,
ist aber sauber verarbeitet und schén
anzuschauen. Verwundert waren wir Gber
das im Vergleich sehr schwere Hitzeschild.
Preislich liegt der Topf im guten Mittelfeld.
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Verarbeitung: EEEEN
Passform: EEEER
Priifstand: EEENC
Preis/Leistung: EEEEER

GESAMTSUMME: || Punkte

Den Klassiker unter den Zubehortopfen
gibt es auch fir viele andere Modelle. Der
Mivv ist flott drangeschraubt, an Passform
und Verarbeitung gibt es nichts zu kritteln.
Cool: Sehr wertig wirkende Schelle aus
Carbon. Klingt im Vergleich minimal
bassiger als das Original. Spart 1,5 Kilo
und enffesselt etwa zwei Prozent mehr
Spitzenleistung.
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Verarbeitung: EEEEE
Passform: EEEEE
Prifstand: EEEER
Preis/Leistung: EEEEN

GESAMTSUMME: 2X0) punkte

Bezug: M-A-S GmbH, www.mas-motorrad.com
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Drehmoment in Nm

Leistung in PS

2000 4000 6000 BODD 10000 12000
Drehzahl in 1/min x 1000

91,3 kW (124,2 PS) bei 9500 min"’

98,2 Nm bei 7750 min™!

Preis: 470 Euro
Varianten: —
Im Test: -
Gewicht: 1515¢
Standgeriiusch bei holber
Nenndrehzahl: 86,1 dB
Anbau: etwa 10 Minuten
dB-Killer: entnehmbar

Extrem kurz, schon schlank, sehr sauber
verarbeitet und wertig: Der vom MotoGP-
Ausstatter stammende S1 gefillt sofort.
Der Prisfstandslauf ist in allen Belangen
mustergiiltig, der dB-Eater soll anders als
bei unserem Tester in der Serie fest
verschweiBt sein. Wir haben ihn spaBes-
halber entkorkt: Offen klingt der SC-Project

nur unwesentlich frecher.

Verarbeitung: EEEEE
Passform: EEEEE
Prifstand: EEEEN
Preis/Leistung: EEEEE

GESAMTSUMME: 220) punkte

Bezug: SC-Project, www.sc-project.com
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Leistung in PS
Drehmoment in Nm

2000 4000 6000 BO0D 10000 12000

Drehzahl in 1/min x 1000

89,5 kW (121,7 PS) bei 9500 min™'

96,5 Nm bei 7750 min"

Preis: ob 829 Euro
Varianten: Ummantelung in
Carbon oder Titan

Im Test: Titan

Gewicht: 1261 g
Standgerdusch bei halber
Nenndrehzahl: 83,6 dB
Anbau: etwa 10 Minuten
dB-Killer: entnehmbar

Unproblematischer Anbau, tolle Verarbei-
tung. Die SchweiBndhte sind nicht ganz so
perfekt wie beim SC-Project-Topf, zudem
ist der Scorpion tever. Unser Testmuster
kam noch mit herausnehmbarem dB-Killer,
der aber in der Serienproduktion ver-
schweiBt sein soll. Ist im Vergleich zum
Original bassiger. Leiser und unbedeutend
schwiicher als die Erstausriistung.
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Verarbeitung: ENEEN
Passform: (1111}
Prifstand: (1] ] |m
Preis/Leistung: EEERC]

GESAMTSUMME: |1/ Punkte

Bezug: Scorpion Exhausts, www.scorpionexhausts.de

| Im Test: -

GESAMTSUMME: || Punkte
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2000 4000 6000 BODD 10000 12000

Drehzahl in 1/min x 1000

88,8 kW (120,8 PS) bei 9500 min"'

96,0 Nm bei 7750 min"

Preis: ab 349,95 Euro
Varianten: Schworz oder
Corbonummantelung

Gewicht: 1906 g ¢
Standgerusch bei halber
Nenndrehzahl: 85,1 dB
Anbau: etwa 10 Minuten
dB-Killer: nicht entnehmbar

Selbsterklarende Montage, die allgemein
gehaltene Anleitung kann man getrost in
der Packung lassen. Der Shark ist fiir sage
und schreibe 25 verschiedene Modelle homo-
logiert. Sound ist im Vergleich minimal
bissiger. Der Endtopf steht relativ steil ab,
je nach SchuhgréBe und -stellung kann's
zum Kontakt mit dem Rohr kommen. Gutes
Priifstandsergebnis — und sehr giinstig.
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Verarbeitung: ENEEN
Passform: EEEER
Prifstand: EEENC
Preis/Leistung: EREER

Bezug: Fechter Drive, www.fechter.de
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